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NABÍJE �  e-STATION BC-6 DUAL POWER S BALANCEREM 
 

Vá�ení p �átelé, 
blahop�ejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíje� e e-Station BC-6 Dual Power. V�� íme, �e budete pot � šeni jak 
jednoduchou a p�ív� tivou obsluhou, tak výkony nabíje� e. Pokud jste se ji� setkali s  nabíje � i �ady Shark, ur� it�  vám bude nabíje�  i jeho 
programové menu p�ipadat pov� domé. Nemýlíte, všechny tyto nabíje� e sdílejí stejnou logiku ovládání – jestli�e umíte pracovat s jedním 
Sharkem nebo e-Station, budete um� t pracovat i se všemi ostatními!  
BC-6 byl konstruován se snahou poskytnout vše pot�ebné pro nabíjení "pod jednou st�echou". Nabíje�  proto obsahuje sí�ový zdroj pro napájení 
ze sít�  230V/50 Hz, ale stejn�  tak je mo�né jej napájet z olov � ného akumulátoru 12 V (autobaterie nebo trak� ní olov� ný akumulátor). BC-6 
umo� � uje nabíjet a vybíjet všechny b� �né typy � lánk�  (NiCd, NiMh, Li-poly, Li-ion, Li-Fe, Pb gelové), navíc je vybaven vestav� ným 
šestikanálovým balancerem, který zajiš�uje velmi bezpe� né a komfortní nabíjení lithiových akumulátor� . 
 
1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE 
- Vstupní napájecí nap� tí 10 – 18 V stejnosm� rných 
- Pro nabíjení a vybíjení 1 – 15 NiCd/NiMH � lánk� , 1 – 6 Li-ion/Li-poly/Li-Fe � lánk�  nebo 2- 20 V olov� ných akumulátor�  
- Pam��  pro 5 nabíjecích/vybíjecích program�  
- Nastavitelný nabíjecí proud (0,1 A – 5,0 A) 
- Nastavitelný vybíjecí proud (0,1 A – 1,0 A) 
- Automatický re�im nabíjení pro NiCd, NiMH a lithi ové akumulátory 
- Ukon� ení nabíjení pomocí automatiky delta-peak pro NiCd a NiMH akumulátory 
- Lithiové a Pb akumulátory jsou nabíjeny metodou „konstantní proud/konstantní nap� tí“ 
- Volitelné nap� tí 3,6/4,1 V ( Li-ion), 3,3/3,6 V (Li-Fe) a 3,7/4,2 V (Li-poly) pro jednotlivé typy lithiových akumulátor�  
- Nastavitelná citlivost delta-peak detekce 
- Opakovaný cyklický provoz nabíjení/vybíjení nebo vybíjení/nabíjení pro NiCd a NiMH akumulátory s nastavitelnou prodlevou, všechny hodnoty 
nabitých a vybitých náboj�  ulo�eny v pam � ti 
- Ukon� ení nabíjení p�i p�ekro� ení nastaveného � asu, dodaného náboje nebo mezní teploty. 
- USB port pro p�enos dat do PC/zásuvka pro teplotní � idlo 
- Dvou�ádkový podsvícený LCD displej s jednoduchým a p�ehledným menu a zobrazováním parametr�  b� hem nabíjení 
- K bezpe� nému provozu p�ispívá �ada varovných textových hlášení – nesprávné vstupní nap� tí, špatné zapojení, nevhodný akumulátor nebo 
jeho stav, nesprávná polarita na výstupu 
- Ochrana proti p�epólování a zkratu na výstupu. 
- Kompaktní pevná hliníková sk�í� ka, malé rozm� ry 
 
Základní technické údaje 
Napájecí (vstupní) nap� tí 10 – 18 V stejnosm� rných 

100 - 240 V, 50/60 Hz 
Typ akumulátor�   
a po� et � lánk�  pro nabíjení 

1 – 15 niklkadmiových (NiCd) 
1 – 15 niklmetalhydridových (NiMH) 
1 – 6 lithiumpolymerových (Li-poly), lithiumiontových (Li-ion) nebo lithium-�elezo (Li-Fe) 
1 – 10 olov� ných (2 V na � lánek) 

Nabíjecí proud 0,1 – 5,0 A 
Vybíjecí proud 0,1 – 1,0 A 
Ukon� ení nabíjení delta-peak pro NiCd a NiMH akumulátory 

(nastavitelná citlivost 5-20mV/� lánek) 
mezní nap� tí pro Li-ion/Li-poly/Li-Fe ( 4,1/4,2/3,6V na � lánek) a olov� né akumulátory 

Cyklický provoz Nabíjení/vybíjení nebo vybíjení/nabíjení, max. 5 cykl�  
 
2. ZÁSADY BEZPE � NÉHO PROVOZU 
- NEPOKOUŠEJTE se nabíjet jiné typy akumulátor�  nebo baterií, ne� pro které je tento nabíje �  ur� en – pouze niklkadmiové, 
niklmetalhydridové, lithioupolymerové, lithiumiontové, lithium-�elezo a gelové olov � né akumulátory s po� ty � lánk�  dle výše uvedené specifikace. 
- Nabíje�  umis�ujte na pevný, rovný a neho�lavý povrch. 
- Nepokoušejte se nabíjet akumulátory velkým proudem neúm� rným typu nebo kapacit�  akumulátoru. 
- Pro napájení BC-6 nepou�ívejte sou � asn�  sí�  a autobaterii. P�i napájení ze sít�  zabra� te zkratu krokosvorek na kabelu pro napájení z 
autobaterie. 
- Pokud nabíjíte akumulátor po p�edchozím pou�ití (letu nebo jízd � ), nechejte jej nejprve vychladnout na teplotu okolního prost�edí. 
- B� hem nabíjení neponechávejte akumulátory nikdy bez dohledu, zkrat nebo náhodné p�ebití (akumulátoru nevhodného pro rychlonabíjení 
nebo nabíjeného nadm� rným proudem) m� �e zp � sobit únik agresivních chemikálií, explozi nebo po� ár.  
- B� hem nabíjení dotekem kontrolujte teplotu akumulátoru - ke konci nabíjení se m� �e mírn �  zah�át (okolo 40°C, ale nesmí být horký – v tom 
p�ípad�  nabíjení ihned p�erušte odpojením akumulátoru od nabíje� e). 
- Zabra� te proniknutí vody, vlhkosti nebo cizích p�edm� t�  dovnit� nabíje� e. 
- Nabíje�  a nabíjený akumulátor neumis�ujte p�i nabíjení na nebo do blízkosti ho�lavých p�edm� t� . Pozor na záclony, koberce, ubrusy atd. 
- Nezakrývejte chladící otvory na sk�í� ce nabíje� e – mohlo by dojít k jeho poškození p�eh�átím. 
- V�dy nejprve p �ipojujte nabíje�  k napájecímu zdroji a teprve potom nabíjený akumulátor. 
- Nabíje�  nerozebírejte! 
- Nenabíjejte v uzav�eném interiéru auta a u� v � bec ne za jízdy. 
 
3. P� ÍPRAVA K PROVOZU 
P� ipojení napájecího zdroje 
Nabíje�  p�ipojte ke zdroji stejnosm� rného nap� tí 12 V (olov� ná autobaterie 12 V, trak� ní olov� ný akumulátor 12 V) nebo do p�ístroje zasu� te 
sí�ovou š�� ru a napájejte ze sít�  230 V/50 Hz. 
P�i napájení z autobaterie p�ipojte � ervenou krokosvorku na kladný (+) pól zdroje a � ernou krokosvorku na záporný (-) pól zdroje. Pokud bude 
napájecí nap� tí ni�ší, ne� 10 V nebo vyšší ne� 18 V, bude disple j zobrazovat výstra�né hlášení „INPUT VOL ERR“. Pok ud k tomu dojde, 
neprodlen�  zkontrolujte napájecí zdroj, abyste se ujistili, � e nabíje�  je napájen správným nap� tím. Alarm vypnete stiskem tla� ítka BATT 
TYPE/STOP. 
V �ádném p �ípad�  se nepokoušejte sou� asn�  p�ístroj napájet ze sít�  a z autobaterie. P�i napájení ze sít�  zabra� te zkratu krokosvorek na 
kabelu pro napájení z autobaterie. 
 
P� ipojení nabíjeného akumulátoru 
Pro p�ipojení nabíjecího kabelu slou�í dv �  zdí�ky na pravém boku nabíje� e. Kladný (+) vodi�  zapojte do � ervené zdí�ky, záporný (-) do � erné. 
Pokud akumulátor p�ipojíte s opa� nou polaritou, ihned se objeví varovné hlášení „REVERSE POLARITY“ a zní výstra�ný zvukový signál. Poku d 
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spustíte nabíjení, ani� by byl p �ipojen akumulátor, na displeji se objeví výstraha „CONNECTION BREAK“ a zní výstra�ný zvukový signál. P okud 
akumulátor odpojíte b� hem nabíjení (nebo se obvod p�eruší jiným zp� sobem), na displeji se objeví stejné varování doprovázené zvukovým 
znamením. Alarm vypnete stiskem tla� ítka BATT TYPE/STOP. Více o chybových hlášeních najdete v kapitole 5. Chybová hlášení. 
 
4. PROVOZ NABÍJE � E 
Jakmile nabíje�  p�ipojíte k napájecímu zdroji, na displeji se krátce objeví úvodní hlášení: „Bantam e-STATION BC-6“. 
Poté nabíje�  p�ejde do re�imu, který byl pou�íván p �ed posledním vypnutím p�ístroje. 
 
4.1 HLAVNÍ PROGRAMOVÉ MENU 
- Krátkým stiskem tla� ítka BATT TYPE/STOP m� �ete listovat v nabídce program �  s ru� ním nastavením parametr�  pro jednotlivé typy 
nabíjených akumulátor� , podprogramu pro ukládání dat do pam� ti, vyvolávání ulo�ených program �  z pam� ti a podprogramu pro pokro� ilá 
u�ivatelská nastavení. 
- Po nalistování po�adovaného programu do n � j vstoupíte krátkým stiskem tl. START/ENTER. 
- Do hlavního programového menu se m� �ete kdykoliv vrátit krátkým stiskem tl. BATT TYPE/ STOP. 
 
 

Program pro nabíjení lithiových akumulátor�  - 
dle volby provedené v menu USER SET je 
zobrazován konkrétní typ LiPo, LiIo, LiFe. 
 
 

Program pro nabíjení niklmetalhydridových (NiMH) akumulátor� . 
 
 
 
 
Program pro nabíjení niklkadmiových (NiCd) akumulátor� . 
 
 
 
Program pro nabíjení gelových olov� ných (Pb) akumulátor� . 
 
 
 
 
Podprogram pro ukládání nabíjecích program�  (a� 5) do pam � ti. 
 
 
 
 
Podprogram pro vyvolávání ulo�ených program �  z pam� ti. 
 
 
 
Pokro� ilá u�ivatelská nastavení. 

 
 
 
 
 
 
4.2 POKRO� ILÁ U�IVATELSKÁ NASTAVENÍ „USER SET“ 

V tomto programovém menu naleznete �adu speciálních funkcí, které � iní BC-6 opravdu inteligentním nabíje� em. 
Jsou to nap�. nastavení jmenovitého (a tím pádem koncového nabíjecího) nap� tí pro jednotlié typy lithiových 
� lánk� , nastavení citlivosti detekce delta-peak obvodu pro NiCd a NiMH akumulátory, mo�nost nastavení 
limitních hodnot pro teplotu a kapacitu nabíjeného akumulátoru, maximální délku nabíjení nebo mo�nost vypínat 
a zapínat zvukovou signalizaci. 

- Do programové smy� ky vstoupíte krátkým stiskem tl. START/ENTER. 
- Mezi jednotlivými programovými menu m� �ete listovat krátkým stiskem tla � ítek DEC nebo INC. Pokud chcete n� který parametr zm� nit, 
aktivujte pole parametru krátkým stiskem tl. START/ENTER. Parametr za� ne blikat a nyní m� �ete hodnotu nastavit pomocí tl. INC (zvyšuje se) 
nebo DEC (sni�uje se). Nastavenou hodnotu potvrdíte  krátkým stiskem tl. START/ENTER. Pokud je v daném menu více nastavitelných 
parametr� , tímto stiskem p�ejdete na nastavování dalšího - jeho pole za� ne blikat. Po nastavení hodnoty tl. INC nebo DEC ji ulo�íte do pam � ti 
krátkým stiskem tl. START/ENTER. 
 
4.2.1 Volba typu lithiových akumulátor � , nastavení nominálního nap � tí 

Slou�í pro volbu typu a nastavení odpovídajícího no minálního nap� tí pro lithiové akumulátory. Pokud budete 
nabíjet Li-ion akumulátory, zvolte hodnotu 3,6 V, co� dává koncové nap � tí pro nabíjení 4,1 V. Pokud budete 
nabíjet Li-poly akumulátory, zvolte hodnotu 3,7 V, co� dává koncové nap � tí pro nabíjení 4,2 V. Pokud budete 
nabíjet Li-Fe akumulátory, vyberte hodnotu 3,3 V, co� dává koncové nap � tí pro nabíjení 3,6 V. Toto nastavení 

je sou � ástí parametr �  ukládaných do pam � ti nabíjecích/vybíjecích program �  (menu SAVE a LOAD).  P�esto se v�dy p �edem ujist� te, �e 
máte nastavenu správnou hodnotu nominálního nap� tí odpovídající danému typu akumulátor� . 
 
4.2.2 Nastavení � asu kontroly správnosti nastaveného po � tu � lánk �  pro lithiové akumulátory 

Jakmile spustíte program pro nabíjení lithiových akumulátor� , BC-6 kontroluje automaticky po� et � lánk�  
p�ipojeného akumulátoru, aby bylo zabrán� no nebezpe� í plynoucímu z u�ivatelem chybn �  nastaveného po� tu 
� lánk� . V p�ípad�  hluboko vybitých akumulátor�  ale tato bezpe� nostní pojistka m� �e � init potí�e - nap �. pln�  
vybitý šesti� lánek m� �e nabíje �  rozpoznat jako p� ti� lánek. I v tomto p�ípad�  je mo�no nabíjení spustit (jste-li si 

100% jisti po� tem � lánk� ). Nabíje�  po uplynutí doby nastavitelné v tomto menu p�eruší nabíjení a znovu kontroluje soulad nam�� eného nap� tí 
na akumulátoru s nastaveným po� tem � lánk� . 
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Pokud zjišt� ná hodnota bude odpovídat u�ivatelem nastavenému po � tu � lánk� , nabíjení pokra� uje. Pokud ne, BC-6 nabíjení ukon� í. 
Za normálních podmínek p�i standardním 1C nabíjení posta� í cca 5 a� 10 minut (výchozí hodnota) pro zvýšení n ap� tí akumulátoru tak, aby 
mohl nabíje�  správn�  rozpoznat po� et � lánk�  sady. Pokud byste z n� jakého d� vodu pou�ívali ni�ší nabíjecí proud, m � �e být nezbytné nastavit 
delší � as (max. 60 minut) pro pozd� jší kontrolu. Delší � as pou�ívejte jen s krajní opatrností - v p � ípad� , �e byste se v po � tu � lánk �  sady 
zmýlili, mohlo by dojít k p � ebití akumulátor �  s fatálními následky d � íve, ne� by prob � hla kontrola nap � tí. 
 
4.2.3 Nastavení citlivosti detekce obvodu delta-pea k pro NiMH akumulátory 

Slou�í pro nastavení citlivosti delta-peak obvodu d etekujícího konec nabíjení NiMH akumulátor� . Pokud nejste 
ost � ílení modelá � i s dlouhou zkušeností s nabíjením, ponechejte vých ozí tovární nastavení (hodnota 
„Default“). V � ele doporu � ujeme s hodnotou citlivosti delta-peak detekce expe rimentovat a� na základ �  
vyhodnocení záznamu nabíjení, který m � �ete snadno po � ídit s vyu�itím speciálního po � íta� ového 
programu e-STATION (viz kapitola 6.).  
Nap� tí je nastavitelné v rozsahu 5-20 mV na � lánek, pro NiMH akumulátory je rozumné hodnotu nastavovat 
v rozmezí 5-10 mV/� lánek. Nastavená ni�ší hodnota znamená vyšší citliv ost detekce a d�ív� jší ukon� ení nabíjení 
– pokud by byla p�íliš nízká, m� �e dojít i k velmi p �ed� asnému ukon� ení nabíjení. Nastavená vyšší hodnota 
znamená ni�ší citlivost detekce a pozd � jší ukon� ení nabíjení. Zde hrozí nebezpe� í, �e pokud bude pokles nap � tí 

na nabíjeném akumulátoru ni�ší, ne� je nastavená ho dnota, delta-peak obvod nabíjení neukon� í v� bec nebo s velkým zpo�d � ním. Potom hrozí 
p�ebití akumulátoru s rizikem následné exploze. Proto nikdy nezapome� te nastavit n� který z dalších ochranných obvod�  – ukon� ení nabíjení p�i 
p�ekro� ení nastavené kapacity, teploty nebo � asu. 
Výchozí (Default) hodnota je 7 mV. 
 
4.2.4 Nastavení citlivosti detekce obvodu delta-pea k pro NiCd akumulátory 

Slou�í pro nastavení citlivosti delta-peak obvodu d etekujícího konec nabíjení NiCd akumulátor� . Pokud nejste 
zkušení modelá � i s dlouhou zkušeností s nabíjením, ponechejte vých ozí tovární nastavení (hodnota 
„Default“).  
Nap� tí je nastavitelné v rozsahu 5-20 mV na � lánek; pro NiCd akumulátory je rozumné hodnotu nastavovat 
v rozmezí 10-15 mV/� lánek, jinak zde platí stejné zásady jako pro NiMH akumulátory. 
Výchozí (Default) hodnota je 12 mV. 
 
 

 
4.2.5 Volba zásuvky USB/teplotní � idlo. Ukon � ení nabíjení p � i p� ekro � ení mezní teploty 

Tato funkce umo� � uje zvolit, zda je spole� ná zásuvka na levém boku p�ístroje pou�ívána jako USB port pro 
zobrazování pr� b� hu nabíjení na po� íta� i (prost�ednictvím USB kabelu pro BC-6 a software e-Station, které se 
dodává zvláš� ) nebo jako zásuvka pro p�ipojení teplotního � idla (dodává se zvláš� ). 
Volbu funkce zásuvky provedete po krátkém stisknutí kl. START/ENTER pomocí kl. INC nebo DEC. 
Zvolíte-li funkci pro m�� ení teploty, m� �ete v tomto menu nastavit maximální teplotu nabíje ného akumulátoru, p�i 
ní� je nabíjení ukon � eno. Vy�aduje dopln � ní nabíje� e samostatn�  prodávanou teplotní sondou „Teplotní senzor 
pro nabíje� e Shark“. Teplotní sondu p�itiskn� te na nabíjený akumulátor (m� �ete ji nap �. zasunout pod oko 
z ploché gumy), lepší p�estup tepla m� �ete zajistit malým mno�stvím silikonové vazelíny. Tuto funkci m� �ete 

v menu nastavovat v rozsahu 20-80ºC, rozumná koncová hodnota pro b� �né nabíjení je 35-50ºC. Funkce se uplat � uje p�i nabíjení i vybíjení. 
 
4.2.6 � asová prodleva p � i cyklickém nabíjení/vybíjení 

Slou�í k nastavení � asové prodlevy na vychladnutí � lánk�  p�i cyklickém vybíjení a nabíjení NiMH a NiCd 
akumulátor� . Rozsah nastavení je 0-60 minut. Pokud nabíjíte a vybíjíte opakovan�  v� tšími proudy, je vhodné 
prodlevu nastavit a� v �ádu n� kolika desítek minut – pamatujte na základní pravidlo: vybíjí se a nabíjí pouze 
akumulátor, jeho� teplota nep �esahuje teplotu okolního prost�edí. Pokud nastavujete jeden cyklus vybití-nabití 

pro akumulátor, který byl „vylétán“ nebo „vyjet“ v modelu, sta� í prodleva krátká. 
 
4.2.7 Nastavení maximální doby nabíjení 

Tato funkce dovoluje nastavení maximální délky nabíjení a omezuje tak nebezpe� í p�ebití akumulátoru 
v p�ípad� , �e je akumulátor vadný nebo nabíjecí automatika n ebyla z n� jakého d� vodu schopna nabíjení ukon� it 
(nap�. v d� sledku nesprávn�  nastavené citlivosti delta-peak obvodu). Tuto funkci m� �ete v menu zapnout (ON) 
nebo vypnout (OFF); rozsah nastavení je 10-720 minut. Je dobré ponechat dostate� nou rezervu pro plné nabití 

(a� 30%). Teoretickou dobu nabíjení v minutách vypo � tete tak, �e kapacitu akumulátoru (v mAh) vyd � líte hodnotou nabíjecího proudu (v mA) a 
výsledek vynásobíte 60. P�ídavek 20-30% potom zajistí dodání dodate� né energie, které je nezbytné, proto�e nabíjení sam oz�ejm�  neb� �í se 
100% ú� inností. Funkce se uplat� uje p�i nabíjení i vybíjení. 
 
4.2.8 Ukon � ení nabíjení p � i p � ekro � ení maximálního dodaného náboje 

Velmi u�ite � ná funkce umo� � ující ukon� it nabíjení p�i ur� ité hodnot�  dodaného náboje. Výborná pojistka pro 
p�ípad, kdy nabíjecí automatika nebyla z n� jakého d� vodu schopna nabíjení ukon� it. Tuto funkci m� �ete v menu 
zapnout (ON) nebo vypnout (OFF); rozsah nastavení je 10 a� 9990 mAh. Rozumné je nastavovat hodnotu asi  o 
15% vyšší, ne� je jmenovitá kapacita akumulátoru. P ro prvních n� kolik cykl�  p�i tzv. formování NiCd nebo NiMH 
akumulátor�  je vhodné volit rezervu 20-25%. Funkce se uplat� uje p�i nabíjení i vybíjení. 

 
4.2.9 Nastavení zvukové signalizace 

Key Beep zapíná (ON) nebo vypíná (OFF) zvukovou signalizaci ka�dého stisku programovacích tla � ítek. 
Buzzer zapíná (ON) nebo vypíná (OFF) zvukovou signalizaci konce nabíjení, vybíjení apod. 
 
 

 
4.2.10 Nastavení minimálního napájecího nap � tí nabíje � e 

V tomto menu m� �ete nastavit minimální napájecí nap � tí nabíje� e v rozsahu 10.0 a� 11.0 V. Pokud napájecí 
nap� tí poklesne pod tuto mez, � innost nabíje� e bude p�erušena a na displeji se objeví výstra�né hlášení „ Low 
Input Vol“. Tímto zp� sobem je chrán� n napájecí 12 V akumulátor p�ed nadm� rným vybitím. 
 

 
4.3 PROGRAM PRO NABÍJENÍ LITHIOVÝCH AKUMULÁTOR �  
Nabíje�  je schopen nabíjet a� 6 lithiových akumulátor �  v sérii. Pou�ívá metodu “konstantní proud/konstant ní nap� tí“ pro plné vyu�ití kapacity Li-
poly, Li-ion a Li-Fe akumulátor� . Nabíjení nap�. u Li-poly akumulátor�  probíhá tak, �e nejprve je akumulátorová sada nabí jena ru� n�  
nastavitelným konstantním proudem (doporu� ujeme nep�ekra� ovat 1C - nap�. pro Li-poly sadu 1700 mAh je to 1700 mA). Jakmile nap� tí sady 
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p�ekro� í úrove�  4,2 V na � lánek, nabíjení se p�epíná na re�im udr�ování konstantního nap � tí. Nabíjecí proud je postupn�  omezován tak, aby 
nedošlo k p�ekro� ení maximálního povoleného nap� tí 4,2 V; jakmile skute� ný nabíjecí proud poklesne pod ur� itou mez, je aktivován algoritmus, 
který nabíjení ukon� í - akumulátor je pln�  nabit. BC-6 nabízí � ty�i r� zné programy pro nabíjení lithiových akumulátor�  - standardní nabíjení, 
vyvá�ené nabíjení (vy�aduje p �ipojení sady i prost�ednictvím servisního konektoru), rychlonabíjení a nabíjení pro dlouhodobé ulo�ení 
akumulátoru mimo provoz. Pokud nabíjenou sadu p�ipojíte k nabíje� i také prost�ednictvím servisního konektoru do zásuvky "Individual bal. port" 
nabíje� e, máte ve všech t� chto programech mo�nost sledovat nap � tí na jednotlivých � láncích na displeji nabíje� e. 
 

 
 
Pro správný pr� b� h nabíjení je t�eba v menu „USER SET“ p�edem nastavit odpovídající jmenovité nap� tí pro Li-poly, Li-ion, resp. Li-Fe � lánky – 
podle toho, jaký typ akumulátor�  budete nabíjet (viz 4.2). V závislosti na nastaveném jmenovitém nap� tí se potom v menu pro nabíjení 
lithiových akumulátor�  objevuje ozna� ení daného typu � lánk�  (LiPo, LiIo, LiFe) a odpovídající jmenovitá nap� tí (3,6 V na � lánek a nabíje�  
pracuje s koncovým nap� tím pro nabíjení 4,1 V na � lánek pro Li-ion akumulátory; 3,7 V/� lánek s koncovým nap� tím pro nabíjení 4,2 V/� lánek 
pro Li-poly akumulátory nebo  3,3 V/� lánek s koncovým nap� tím pro nabíjení 3,6 V/� lánek pro Li-Fe akumulátory). Koncové vybíjecí nap� tí je 3 
V na � lánek pro Li-poly a Li-ion; pro Li-Fe je to 2,0 V. 
 
4.3.1 Standardní nabíjení lithiových akumulátor �  

Nastavte po�adovaný nabíjecí proud  v rozmezí 0,1 – 5,0 A pomocí tl. INC a DEC. Krátkým stiskem tl. 
START/ENTER p�ejdete na volbu jmenovitého nap � tí pro lithiové sady. Nastavte jmenovité nap� tí 
nabíjeného akumulátoru pomocí tl. INC a DEC – 3,7 V, 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V, 18,5 V a 22,2 V pro Li-poly (3,6 V, 
7,2 V, 10,8 V, 14,4 V, 18 V a 21,6 V pro Li-ion, 3,3 V, 6,6 V, 9,9 V, 13,2 V, 16.5 V a 19,8 V pro Li-Fe). 

Nastavenou hodnotu potvr� te stiskem tl. START/ENTER. Vedle údaje jmenovitého nap� tí ve voltech je zobrazován odpovídající po� et � lánk�  
v sérii (1S, 2S...6S) 
 
Vlastní nabíjení spustíte dlouhým stiskem (po dobu delší ne� 3 vte �iny) tla� ítka START/ENTER. Na displeji krátce problikne nápis —Battery 
Check— a poté se objeví �ádost o potvrzení, zda sou hlasí vámi nastavený po� et � lánk�  v sérii (S: 3Ser) s po� tem, který zjistila automatika 

nabíje� e (R: 3Ser). V druhém �ádku p�eblikávají nápisy „CONFIRM (ENTER)“ a 
„CANCEL (STOP)". Pokud nastavený po� et � lánk�  a po� et � lánk�  zjišt� ný 
automatikou souhlasí, potvr� te („CONFIRM“) zahájení nabíjení stiskem tl. 
START/ENTER, pokud ne, p�íkaz k zahájení nabíjení zrušte („CANCEL“) stiskem 
tl. BATT TYPE/STOP. 

 
 
Provozní displej 
B� hem nabíjení je na displeji v prvním �ádku indikován typ a po� et nabíjených � lánk�  v sérii, nabíjecí proud a 
okam�ité nap � tí akumulátoru. Druhý �ádek udává re�im � innosti nabíje� e (CHG - standardní nabíjení), � as 
uplynulý od spušt� ní nabíjení v minutách a sekundách a dodaný náboj v mAh. 
Nabíjení m� �ete kdykoliv ukon � it stiskem tl. BATT TYPE/STOP. 
Pokud v pr� b� hu první minuty nabíjení stisknete krátce tl. START/ENTER, údaj nabíjecího proudu za� ne 
blikat a m� �ete jej dodate � n�  zm� nit. Novou hodnotu potvrdíte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER. 
Po uplynutí doby nastavené v menu USER SET nabíje�  znovu zkontroluje soulad nastavených parametr�  

s hodnotami nam�� enými na akumulátorové sad� . Pokud zjistí nebezpe� ný rozdíl, nabíjení ukon� í. 
 

Konec nabíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním �ádku displeje namísto údaje po� tu 
� lánk�  problikává nápis „FULL“ (Plný). Zp� t do programovacího re�imu se vrátíte krátkým stisk em tl. BAT 
TYPE/START. 
 

 
4.3.2 Vyvá�ené nabíjení Li-poly akumulátor �  
Tento re�im je optimalizován pro vyrovnávání nap � tí jednotlivých � lánk�  p�ipojené sady lithiových akumulátor�  b� hem nabíjení. Aby to bylo 
mo�né, musí být akumulátorová sada opat �ena servisním konektorem zajiš�ujícím p�ístup k jednotlivým � lánk� m. Servisní konektor sady je 
potom nutno propojit vhodným kabelem se zásuvkou "Individual bal. port" na pravém boku BC-6 a samoz�ejm�  p�ipojit nabíjecí konektor sady k 
výstupu nabíje� e. 
V tomto re�imu se pr � b� h nabíjení liší od standardního nabíjení. Procesor nabíje� e monitoruje nap� tí na jednotlivých � láncích sady a �ídí 
nabíjecí proud tekoucí do ka�dého � lánku tak, aby nap� tí na jednotlivých � láncích bylo vyrovnané. Fáze nabíjení s konstantním nap� tím je 
oproti programu standardního nabíjení prodlou�ena, aby bylo zaru� eno dokonalé vyrovnání nap� tí. 
 

Nastavte po�adovaný nabíjecí proud  v rozmezí 0,1 – 5,0 A pomocí tl. INC a DEC. Krátkým stiskem tl. 
START/ENTER p�ejdete na volbu jmenovitého nap � tí pro lithiové sady. Nastavte jmenovité nap� tí nabíjeného 
akumulátoru pomocí tl. INC a DEC a nastavenou hodnotu potvr� te stiskem tl. START/ENTER. Vedle údaje 
jmenovitého nap� tí ve voltech je zobrazován odpovídající po� et � lánk�  v sérii (1S, 2S...6S) 

 
Vlastní nabíjení spustíte dlouhým stiskem (po dobu delší ne� 3 vte �iny) tla� ítka START/ENTER. Na displeji 
krátce problikne nápis —Battery Check— a poté se objeví �ádost o potvrzení, zda souhlasí vámi nastaven ý 
po� et � lánk�  v sérii (S: 3Ser) s po� tem, který zjistila automatika nabíje� e (R: 3Ser). V druhém �ádku p�eblikávají 
nápisy „CONFIRM (ENTER)“ a „CANCEL (STOP)". Pokud nastavený po� et � lánk�  a po� et � lánk�  zjišt� ný 

automatikou souhlasí, potvr� te („CONFIRM“) zahájení nabíjení stiskem tl. START/ENTER, pokud ne, p�íkaz k zahájení nabíjení zrušte 
(„CANCEL“) stiskem tl. BATT TYPE/STOP. 
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Provozní displej 
B� hem nabíjení je na displeji v prvním �ádku indikován typ a po� et nabíjených � lánk�  v sérii, nabíjecí proud 
a okam�ité nap � tí akumulátoru. Druhý �ádek udává re�im � innosti nabíje� e (BAL - vyvá�ené nabíjení), � as 
uplynulý od spušt� ní nabíjení v minutách a sekundách a dodaný náboj v mAh.  
Nabíjení m� �ete kdykoliv ukon � it stiskem tl. BATT TYPE/STOP. 
Pokud v pr� b� hu první minuty nabíjení stisknete krátce tl. START/ENTER, údaj nabíjecího proudu za� ne 
blikat a m� �ete jej dodate � n�  zm� nit. Novou hodnotu potvrdíte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER. 
Po uplynutí doby nastavené v menu USER SET nabíje�  znovu zkontroluje soulad nastavených parametr�  
s hodnotami nam�� enými na akumulátorové sad� . Pokud zjistí nebezpe� ný rozdíl, nabíjení ukon� í. 

 
Konec nabíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním �ádku displeje namísto údaje po� tu 
� lánk�  problikává nápis „FULL“ (Plný). Zp� t do programovacího re�imu se vrátíte krátkým stisk em tl. BAT 
TYPE/START. 
 

 
B� hem nabíjení m� �ete kdykoliv kontrolovat nap � tí na jednotlivých � láncích na displeji nabíje� e. Jedním stiskem 
tl. INC zobrazíte nap� tí na všech � láncích v sérii. V prvním �ádku vidíte nap� tí � lánk�  1, 2 a 3; ve druhém nap� tí 
� lánk�  4,5 a 6. Dalším stiskem INC se vrátíte na normální provozní displej. Pokud má (jako v naší ukázce) sada 
jen � ty�i � lánky, jsou hodnoty nap� tí pro � lánek 5 a 6 pochopiteln�  nulové. 

 
Schéma zapojení pro nabíjení s balancerem 

+

-

 
Na obrázku je znázorn� no zapojení s vyu�itím propojovacího adaptéru pro L i-poly sady E-Tech/Shark POWER/PolyQuest. Propojovací 
adaptéry pro sady RC System/Align/DualSky nebo Kokam/Graupner/Robbe lze dokoupit jako zvláštní p�íslušenství. 
 
POZOR: Zapojení zásuvky "Individual bal.port" je sh odné jako zapojení zásuvky na šestikanálovém balanc eru e-Station PB-6. 
Ale je odlišné od zapojení zásuvky na p � tikanálovém balanceru Shark PB-5 - to znamená, �e p ropojovací kabel a adapter pro nabíje �  
BC-6 NELZE pou�ít s balancerem PB-5 a naopak, propo jovací kabely pro PB-5 NELZE pou�ít s nabíje � em BC-6 (a balancerem PB-6). 
 
4.3.3 Rychlé (FAST) nabíjení lithiových akumulátor �  
Fáze nabíjení lithiových akumulátor�  s konstantním nap� tím a postupn�  klesajícím nabíjecím proudem je relativn�  dlouhá, a p�itom náboj 
b� hem ní dodaný akumulátoru nep�esáhne cca 10% celkového nabitého náboje. V programu rychlého nabíjení je tato fáze zkrácena tak, �e k  
ukon� ení nabíjení dojde, pokud nabíjecí proud poklesne na 1/5 nastaveného nabíjecího proudu. P�i standardním nabíjení dochází k ukon� ení 
nabíjení p�i poklesu na 1/10 nastaveného nabíjecího proudu. V d� sledku toho je nabitý náboj pon� kud menší, ale doba nabíjení je významn�  
zkrácena. 
 

Nastavte po�adovaný nabíjecí proud  v rozmezí 0,1 – 5,0 A pomocí tl. INC a DEC. Krátkým stiskem tl. 
START/ENTER p�ejdete na volbu jmenovitého nap � tí pro lithiové sady. Nastavte jmenovité nap� tí nabíjeného 
akumulátoru pomocí tl. INC a DEC a nastavenou hodnotu potvr� te stiskem tl. START/ENTER.  
 

Vlastní nabíjení spustíte dlouhým stiskem (po dobu delší ne� 3 vte �iny) tla� ítka START/ENTER, op� t je vy�adováno potvrzení souladu 
nastaveného a nabíje� em zjišt� ného po� tu � lánk� . 
Pokud v pr� b� hu první minuty nabíjení stisknete krátce tl. START/ENTER, údaj nabíjecího proudu za� ne blikat a m� �ete jej dodate � n�  zm� nit. 
Novou hodnotu potvrdíte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER. 
 

Provozní displej 
B� hem nabíjení je na displeji v prvním �ádku indikován typ a po� et nabíjených � lánk�  v sérii, nabíjecí proud a 
okam�ité nap � tí akumulátoru. Druhý �ádek udává re�im � innosti nabíje� e (FAS - rychlé nabíjení), � as 
uplynulý od spušt� ní nabíjení v minutách a sekundách a dodaný náboj v mAh.  
Nabíjení m� �ete kdykoliv ukon � it stiskem tl. BATT TYPE/STOP. 
Po uplynutí doby nastavené v menu USER SET nabíje�  znovu zkontroluje soulad nastavených parametr�  
s hodnotami nam�� enými na akumulátorové sad� . Pokud zjistí nebezpe� ný rozdíl, nabíjení ukon� í. 
Konec nabíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním �ádku displeje namísto údaje po� tu 
� lánk�  problikává nápis „FULL“ (Plný). Zp� t do programovacího re�imu se vrátíte krátkým stisk em tl. BAT 
TYPE/START. 

 
4.3.4 Nabíjení lithiových akumulátor �  pro dlouhodobé ulo�ení mimo provoz (STORAGE) 
Dlouhodobé ulo�ení lithiových akumulátor �  mimo provoz vy�aduje skladovat je v � áste� n�  nabitém stavu. Pokud je doba ulo�ení delší, 
doporu� ujeme ka�dý m � síc provedení jednoho "skladovacího" nabíjení. Program STORAGE na po� átku otestuje akumulátor a ur� í, zda je pro 
dosa�ení optimálního skladovacího nap � tí t�eba sadu nabít nebo vybít. Skladovací nap� tí se liší pro jednotlivé typy � lánk� : 3,70 V pro Li-ion, 
3,80 V pro Li-poly a 3,3 V/� lánek pro Li-Fe. Pokud je po spušt� ní programu nap� tí sady ni�ší, ne� tato hodnota, BC-6 bude sadu nab íjet. Pokud 
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je nap� tí vyšší, BC-6 ji bude vybíjet. Pro správnou funkci programu nesmí být nap� tí n� kterých � lánk�  ni�ší a jiných vyšší, ne� je koncové 
skladovací nap� tí. 

Nastavte po�adovaný proud  v rozmezí 0,1 – 1,0 A pomocí tl. INC a DEC. Tato hodnota bude pou�ita jako limitní 
pro nabíjení i vybíjení. Krátkým stiskem tl. START/ENTER p�ejdete na volbu jmenovitého nap � tí pro lithiové 
sady. Nastavte jmenovité nap� tí nabíjeného akumulátoru pomocí tl. INC a DEC a nastavenou hodnotu potvr� te 
stiskem tl. START/ENTER.  
 

Vlastní nabíjení spustíte dlouhým stiskem (po dobu delší ne� 3 vte �iny) tla� ítka START/ENTER, op� t je 
vy�adováno potvrzení souladu nastaveného a nabíje � em zjišt� ného po� tu � lánk� . 
 
Provozní displej 
B� hem nabíjení je na displeji v prvním �ádku indikován typ a po� et nabíjených � lánk�  v sérii, nabíjecí proud a 
okam�ité nap � tí akumulátoru. Druhý �ádek udává re�im � innosti nabíje� e (STO - "skladovací" nabíjení), � as 
uplynulý od spušt� ní nabíjení v minutách a sekundách a dodaný náboj v mAh.  
Nabíjení m� �ete kdykoliv ukon � it stiskem tl. BATT TYPE/STOP. 
Po uplynutí doby nastavené v menu USER SET nabíje�  znovu zkontroluje soulad nastavených parametr�  
s hodnotami nam�� enými na akumulátorové sad� . Pokud zjistí nebezpe� ný rozdíl, nabíjení ukon� í. 

Konec nabíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním �ádku displeje namísto údaje po� tu � lánk�  problikává nápis „FULL“ 
(Plný). Zp� t do programovacího re�imu se vrátíte krátkým stisk em tl. BAT TYPE/START. 
 
4.3.5 Automatický re�im nabíjení Li-poly a Li-ion � lánk �  

Pokud p�i nastavování jmenovitého nap� tí/po� tu � lánk�  Li-poly, Li-ion nebo LiFe akumulátor�  v menu 
standardního  „Lixx CHARGE“ nebo rychlého „Lixx FAST CHG“ nabíjení se pokusíte nastavit po� et � lánk�  na 0, 
nabíje�  p�ejde do re�imu automatického nabíjení, ve kterém sá m zjiš�uje a nastavuje po� et � lánk� . Maximální 
nabíjecí proud odpovídá hodnot�  nastavené v tomto menu. Proto�e nap � tí nabité sady o menším po� tu � lánk�  

m� �e být stejné, jako nap � tí vybité sady o v� tším po� tu � lánk� , z bezpe� nostních d� vod�  program za� íná nejprve nabíjet malým proudem, aby 
odlišil nenabitou sadu od nabité (nap� tí málo nabitého akumulátoru se rychle zvýší i p�i malém nabíjecím proudu, zatímco u nabitého se p�íliš 
nem� ní) a správný po� et � lánk�  byl nastaven s maximální spolehlivostí. Na po� átku nabíjení údaj o po� tu nabíjených � lánk�  v prvním �ádku 
displeje bliká, po dvou minutách nabíje�  p�ejde na nabíjení nastaveným proudem. Pokud p�ipojíte akumulátorovou sadu i prost�ednictvím 
servisního konektoru, máte mo�nost na displeji nabí je� e sledovat nap� tí na jednotlivých � láncích, a je tak zajišt� na vysoká bezpe� nost tohoto 
provozu, proto�e máte mo�nost dodate � né kontroly nabíjené sady. 
 
4.3.6 Vybíjení Li-poly a Li-ion akumulátor �  

Po�adovaný vybíjecí proud m � �ete v rozmezí 0,1 – 1,0 A (po krocích 0,1 A) nasta vit pomocí tl. INC a DEC. 
Krátkým stiskem tl. START/ENTER p�ejdete na volbu koncového nap � tí pro Li-poly sady . Koncové nap� tí pro 
vybíjení se nastavuje po krocích 3 V na � lánek pro Li-poly a Li-ion akumulátory a 2 V na � lánek pro Li-Fe 
akumulátory, údaj ve voltech je op� t dopln� n údajem o po� tu � lánk�  v sérii. 

 
Provozní displej 
B� hem vybíjení je na displeji v prvním �ádku indikován typ a po� et vybíjených � lánk�  v sérii, vybíjecí proud 
a okam�ité nap � tí akumulátoru. Druhý �ádek udává re�im � innosti nabíje� e (DSC - vybíjení), � as uplynulý 
od spušt� ní vybíjení v minutách a sekundách a vybitý náboj v mAh.  
Vybíjení m� �ete kdykoliv ukon � it stiskem tl. BATT TYPE/STOP. 
Pokud v pr� b� hu první minuty nabíjení stisknete krátce tl. START/ENTER, údaj vybíjecího proudu za� ne 
blikat a m� �ete jej dodate � n�  zm� nit. Novou hodnotu potvrdíte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER. 
 
 

 
Konec vybíjení je oznamován akustickým signálem (pípání), na prvním �ádku provozního displeje namísto údaje 
o po� tu � lánk�  problikává nápis „END“ (Konec). Do programovacího re�imu p �ejdete krátkým stiskem tl. BATT 
TYPE/STOP. 
 

Sledování a vyrovnávání nap � tí b � hem vybíjení 
P�i vybíjení (i v rámci re�imu skladovacího nabíjení)  procesor nabíje� e sleduje nap� tí na jednotlivých � láncích lithiových sad a balancer se je 
sna�í vyrovnávat. K tomu je t �eba sadu samoz�ejm�  s nabíje� em propojit nejenom nabíjecím kabelem ale také prost�ednictvím servisního 
konektoru tak, jak bylo popsáno v odstavci v� novaném nabíjení s balancerem. 
Pokud b� hem vybíjení se nap� tí kteréhokoliv � lánku dostane mimo bezpe� nou oblast hodnot, BC-6 vybíjení ukon� í a oznámí to odpovídajícím 
výstra�ným hlášením na displeji a zvukovým signálem . Nej� ast� ji bývá p�í� inou vadný � lánek v sad�  nebo p�erušené kablík � i špatný kontakt na 
konektoru. Který � lánek je vadný, m� �ete snadno zjistit: d �íve, ne� zrušíte poplašné hlášení stiskem tl. BATT TYPE/STOP, stiskn� te tl. INC a na 
displeji se objeví údaje o nap� tí jednotlivých � lánk� . 
 

Procesor zjistil, �e nap � tí jednoho � lánku je p�íliš nízké. 
 
 
 
V tomto p�ípad�  je � tvrtý � lánek vadný. Pokud dojde k p�erušení kabelu nebo je špatný kontakt na konektoru, 
m� �e být na displeji zobrazena nulová hodnota nap � tí pro "posti�ený" � lánek. 
 
 

Pozor: V � nujte maximální pozornost správnému nastavení nabíj ecího proudu, jmenovitého nap � tí, po � tu � lánk �  v sérii a obsluze 
nabíje � e všeobecn � . Pokud tak neu � iníte, hrozí nebezpe � í vá�ného poškození akumulátor � , které m � �e zp � sobit explozi a po�ár 
� lánk � . 
 
4.4 Programy pro nabíjení a vybíjení NiMH a NiCd ak umulátor �  
Programy pro nabíjení NiCd a NiMH akumulátor�  jsou shodné, liší se samoz�ejm�  zobrazovaným typem NiCd nebo NiMH v jednotlivých menu a 
hodnotou velikosti poklesu nap� tí pro aktivaci delta-peak automatiky, kterou je pro ka�dý typ akumulátor �  mo�no nastavit v p �íslušném menu 
v programové smy� ce „USER SET“ (viz 4.2). Nicmén� , pokud nejste zkušení „nabíje� i“, doporu� ujeme ponechat výchozí tovární nastavení 
citlivosti „Default“, které spolehliv�  vyhoví pro drtivou v� tšinu akumulátorových sad. 
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Na rozdíl od lithiových jsou NiMH a zvlášt�  NiCd akumulátory pova�ovány za � lánky, které jsou zna� n�  odolné v�� i „hrubému“ zacházení. 
P�esto však nedoporu� ujeme pou�ívat nabíjecí proudy více ne� 2C pro poho nné NiCd akumulátory s nízkým vnit�ním odporem (to jsou typicky 
� lánky velkostí 2/3 sub-C, 4/5 sub-C a sub-C s kapacitami nad 1200 mAh). Akumulátory s vyšším vnit�ním odporem (nad 10 mOhm) by nem� ly 
být nabíjeny proudem vyšším, ne� je 1C. Pro NiMH ak umulátory lze doporu� it maximální nabíjecí proud na úrovni 1C. Hodnoty vnit�ních odpor�  
pro nejpou�ívan � jší akumulátory a další informace o nabíjení naleznete v katalozích rcm Pelikán. 
Postup programování si uká�eme pro NiMH akumulátory . 
 

 
4.4.1 Nabíjení NiMH a NiCd akumulátor �  

Z p�íslušné stránky v hlavním programovém menu do programu pro NiMH akumulátory vstoupíte krátkým 
stiskem tl. START/ENTER. 
Nabíjení akumulátor�  m� �e probíhat v automatickém re�imu, pro který je t �eba nastavit limitní maximální proud, 
nebo v re�imu s ru � ním nastavením nabíjecího proudu. Re�im nabíjení m � �ete zvolit po vstupu do menu pro 
nabíjení; krátkým stiskem tl. START/ENTER aktivujte pole pro nastavování nabíjecího proudu/proudového limitu. 
Stiskn� te sou� asn�  a p�idr�te ob �  tl. DEC a INC, dokud symbol na pravé stran�  prvního �ádku neudává 
po�adovaný re�im (" Aut " - automatické nabíjení, "Man" - nabíjení s ru� n�  nastaveným proudem). 
Po�adovaný nabíjecí proud m � �ete (v rozmezí 0,1 – 5,0 A) nastavit pomocí tl. IN C a DEC. Nastavenou hodnotu 
potvr� te stiskem tl. START/ENTER. Toté� platí pro nastave ní proudového limitu ("CUR LIMIT") v re�imu 
automatického nabíjení. 

 
Pozn.: Nabíjení v pln�  automatickém re�imu je vhodné p �edevším pro b� �né pohonné akumulátory s nízkým vnit �ním odporem (p�edevším 
NiCd) a v� tších kapacit (nad 1500 mAh). P�i nabíjení akumulátor�  s vyšším vnit�ním odporem (to je � ást NiMH) a menších kapacit je t�eba 
zkontrolovat, zda automatika nenastaví p�íliš velký proud – ten by se v zájmu dosa�ení maxim ální dlouhodobé �ivotnosti nem � l pohybovat nad 
úrovní 1C. Speciálním p�ípadem jsou NiMH akumulátory s nízkým vnit�ním odporem n� kterých � ínských výrobc�  (nap�. GP, KAN aj.) s odlišným 
chemismem, ne� jaké mají standardní NiMH � lánky (nap�. Sanyo). Tyto akumulátory vy�adují v�dy nabíjení s  ru� ním nastavením proudu nebo 
poctivé nastavení maximálního nabíjecího proudu na doporu� ených 1C, proto�e zvlášt �  u � lánk�  malých kapacit (do 2000 mAh) mívají 
automatiky nabíje��  po� ítajících se standardními � lánky tendenci zvolit p�íliš velký nabíjecí proud. 
Pokud automatika nastaví proud nadm� rný, nabíjení zastavte a nadále pou�ívejte pro dané  akumulátory rad� ji nabíjení s ru� ním nastavením 
nabíjecího proudu nebo si zvykn� te nastavovat ni�ší limit pro automatické nabíjení.  
 
Vlastní nabíjení spustíte dlouhým stiskem (po dobu delší ne� 3 vte �iny) tla� ítka START/ENTER. Na displeji krátce problikne nápis —Battery 
Check— a poté se objeví provozní displej 

 
Provozní displej 
B� hem nabíjení je na displeji v prvním �ádku indikován typ nabíjených � lánk� , nabíjecí proud a okam�ité 
nap� tí akumulátoru. Druhý �ádek udává re�im � innosti nabíje� e (CHG - nabíjení), � as uplynulý od spušt� ní 
nabíjení v minutách a sekundách a celkový dodaný náboj. 
Nabíjení m� �ete kdykoliv ukon � it stiskem tl. BATT TYPE/STOP. 
Pokud v pr� b� hu první minuty nabíjení v re�imu s ru � ním nastavením proudu stisknete krátce tl. 
START/ENTER, údaj nabíjecího proudu za� ne blikat a m� �ete jej dodate � n�  zm� nit. Novou hodnotu 
potvrdíte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER. 
 

 
Konec nabíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním �ádku displeje se namísto údaje typu 
akumulátor�  problikává nápis „FULL“ (Plný). Zp� t do programovacího re�imu se vrátíte krátkým stisk em tl. BAT 
TYPE/START. 

 
4.4.2 Vybíjení NiMH a NiCd akumulátor �  

Po�adovaný vybíjecí proud  m� �ete (v rozmezí 0,1 – 1,0 A) nastavit pomocí tl. IN C a DEC. Krátkým stiskem tl. 
START/ENTER p�ejdete na nastavování koncového nap � tí pro vybíjení . To je nap� tí, p�i n� m� nabíje �  ukon� í 
vybíjení p�ipojeného akumulátoru. Po�adované koncové nap � tí m� �ete (v rozmezí 0,1 – 15,0 V) nastavit pomocí 
tl. INC a DEC. Nastavenou hodnotu potvr� te stiskem tl. START/ENTER. Koncové nap� tí se obvykle nastavuje 

v rozmezí 0,8 – 1,0 V na � lánek – nap�. pro šesti� lánkovou sadu je to 4,8 – 6,0 V). 
 
Automatický re�im vybíjení NiCd a NiMH � lánk �  

Pokud p�i nastavování koncového nap� tí NiCd nebo NiMH akumulátor�  pro vybíjení v menu „NiMH 
DISCHARGE“ nebo „NiCd DISCHARGE“ se pokusíte nastavit koncové nap� tí na 0.0 V, nabíje�  p�ejde do re�imu 
automatického vybíjení, ve kterém zjiš�uje a nastavuje koncové nap� tí pro vybíjení samostatn� . Maximální 
vybíjecí proud m� �ete omezit hodnotou, kterou nastavíte v tomto menu . Jakmile nastane v záv� re� né fázi 

vybíjení rychlejší pokles nap� tí akumulátoru, nabíje�  za� ne omezovat vybíjecí proud, aby záv� r vybíjení prob� hl co nejšetrn� ji a automatika 
mohla správn�  ur� it koncové nap� tí pro ukon� ení vybíjení. 
 
Vlastní vybíjení spustíte dlouhým stiskem (po dobu delší ne� 3 vte �iny) tla� ítka START/ENTER. Na displeji krátce problikne nápis —Battery 
Check— a poté se objeví provozní displej 

 
Provozní displej 
B� hem nabíjení je na displeji v prvním �ádku indikován typ nabíjených � lánk� , nabíjecí proud a okam�ité 
nap� tí akumulátoru. Druhý �ádek udává re�im � innosti nabíje� e (DSC - vybíjení), � as uplynulý od spušt� ní 
nabíjení v minutách a sekundách a celkový dodaný náboj. 
Nabíjení m� �ete kdykoliv ukon � it stiskem tl. BATT TYPE/STOP. 
Pokud v pr� b� hu první minuty vybíjení v re�imu s ru � ním nastavením proudu a koncového nap� tí stisknete 
krátce tl. START/ENTER, údaj vybíjecího proudu za� ne blikat a m� �ete jej dodate � n�  zm� nit. Novou hodnotu 
potvrdíte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER. 
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Konec vybíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním �ádku displeje se namísto údaje typu 
nabíjených � lánk�  problikává nápis „END“ (Konec). Zp� t do programovacího re�imu se vrátíte krátkým stisk em tl. 
BAT TYPE/START. 
 

 
4.4.3 Cyklické nabíjení a vybíjení NiMH a NiCd akum ulátor �  

V tomto menu m� �ete nastavit cyklický provoz nabíjení/vybíjení („C HG>DCHG“) nebo vybíjení/nabíjení 
(„DCHG>CHG“), maximální po� et cykl�  je 5. Hodnoty nabíjecího, vybíjecího proudu a koncového nap� tí pro 
vybíjení jsou ty, které byly nastaveny ve výše uvedených krocích menu dle 4.4.1 (nabíjení) a 4.4.2 (vybíjení). 
Cyklický provoz ovliv� uje také nastavení prodlevy mezi jednotlivými fázemi, které se provádí v programové 

smy� ce „USER SET“, v menu „Waste Time“ – viz 4.2. 
Vlastní cyklus spustíte dlouhým stiskem (po dobu delší ne� 3 vte �iny) tla� ítka START/ENTER. Na displeji krátce problikne nápis —Battery 
Check— a poté se objeví provozní displej 

 
Provozní displej 
B� hem cyklického nabíjení/vybíjení je na displeji v prvním �ádku zobrazován typ nabíjených/vybíjených 
� lánk� , nabíjecí/vybíjecí proud a okam�ité nap � tí akumulátoru. Druhý �ádek udává re�im � innosti nabíje� e 
v cyklu ( C>D nabíjení – vybíjení, D>C vybíjení - nabíjení). Jednotlivé fáze cyklu jsou indikovány blikáním 
p�íslušného písmena (p�i nabíjení bliká „C“, p�i vybíjení bliká „D“).  a nabitý nebo vybitý náboj v dané fázi cyklu 
v mAh. Druhý �ádek dále udává � as uplynulý od spušt� ní dané fáze cyklu v minutách a sekundách a celkový 
vybitý/dodaný náboj v dané fázi cyklu. 
Cyklus m� �ete kdykoliv ukon � it stiskem tl. BATT TYPE/STOP. 
 
 

B� hem prodlevy mezi fázemi cyklu (pokud jste ji nastavili dle 4.2) namísto údaje o cyklickém provozu v druhém 
�ádku svítí nápis „DRY“ (doslova „suchý“, prost�  prodleva na vychladnutí akumulátor� ), hodiny po� ítají délku 
prodlevy. Krátkým stiskem tl. INC nebo DEC se m� �ete podívat, jakou délku prodlevy máte nastavenou.  Namísto 
nápisu "DRY" se v druhém �ádku objeví "SET" (Nastaveno) a namísto ubíhajícího � asu najdete údaj o délce 
nastavené prodlevy. 
 
 

 
Po ukon� ení cyklu displej zobrazuje v prvním �ádku hodnotu vybitého (DCHG) a ve druhém dodaného (CHG) 
náboje (kapacitu) pro jednotlivé kroky cyklu. Mezi zobrazením hodnot pro jednotlivé kroky cyklu m� �ete listovat 
stiskem tl. INC a DEC. 
Do programovacího re�imu se vrátíte krátkým stiskem  tl. BATT TYPE/STOP. 

 
4.5 OLOV� NÉ (Pb) T� SNÉ GELOVÉ AKUMULÁTORY 
T� sné gelové olov� né akumulátory (jmenovité nap� tí 2,0 V) jsou � asto pou�ívány jako zdroje pro napájení elektrickýc h startér�  a pro �havení. 
Jejich nabíjení probíhá podobn�  jako u Li-poly � lánk�  ve dvou fázích: nejprve v re�imu konstantní proud a po dosa�ení bezpe � ného limitního 
nap� tí (kdy ješt�  nedochází k vývoji plynu na elektrodách) je proud omezován, tak, aby nedošlo k p�ekro� ení tohoto nap� tí. Jakmile proud 
poklesne na 10% nastaveného nabíjecího proudu, je aktivován algoritmus, který nabíjení ukon� í. Nabíjet tyto � lánky doporu� ujeme proudem 
0,1C – tj. pomalé 10-12 h nabíjení - nap�. 1,2 A pro akumulátor 12 Ah; v�dy se �i� te doporu� ením výrobce akumulátoru. Na rozdíl od klasické 
autobaterie (kde jste prost�  mohli odšroubovat zátky a sledovat, jak se kyselina va�í) jsou gelové � lánky plynot� sné a jakékoliv p�ebití 
doprovázené vývojem plyn�  uvnit� znamená jejich vá�né poškození. 
Pomocí tohoto programu lze samoz�ejm�  nabíjet i klasické olov� né akumulátory; je t�eba po� ítat s tím, �e vzhledem k šetrnosti programu bude 
stupe�  nabití pon� kud ni�ší, ne� jakého je mo�no dosáhnout se speciál ními nabíje� i pro klasické olov� né akumulátory. 

 
4.5.1 Nabíjení olov � ných akumulátor �  

Po vstupu do menu pro nabíjení olov� ných akumulátor�  krátkým stiskem tl. START/ENTER aktivujte pole pro 
nastavování nabíjecího proudu , který m� �ete (v rozmezí 0,1 – 5,0 A) nastavit pomocí tl. IN C a DEC. Krátkým 
stiskem tl. START/ENTER p�ejdete na volbu jmenovitého nap � tí. Jmenovité nap� tí (2 V na � lánek) slou�í pro 
automatické nastavení správného koncového nap� tí pro nabíjení. Nastavit je m� �ete pomocí tl. INC a DEC (2 - 

12 V). V závorce za hodnotou nap� tí je v�dy také udáván odpovídající po � et � lánk�  - nap�. 12 V (6P). Nastavenou hodnotu potvr� te stiskem tl. 
START/ENTER. 
 
Vlastní nabíjení spustíte dlouhým stiskem (po dobu delší ne� 3 vte �iny) tla� ítka START/ENTER. Na displeji krátce problikne nápis —Battery 
Check— a poté se objeví provozní displej. 

 
Provozní displej 
B� hem nabíjení je na displeji v prvním �ádku indikován typ a po� et nabíjených � lánk�  (Pb-6 - 6 � lánk� , 12 V), 
nabíjecí proud a okam�ité nap � tí akumulátoru. Druhý �ádek udává re�im � innosti nabíje� e (CHG - nabíjení), 
� as uplynulý od spušt� ní nabíjení v minutách a sekundách a celkový dodaný náboj v mAh.  
Nabíjení m� �ete kdykoliv ukon � it stiskem tl. BATT TYPE/STOP. 
Pokud v pr� b� hu první minuty nabíjení stisknete krátce tl. START/ENTER, údaj nabíjecího proudu za� ne 
blikat a m� �ete jej dodate � n�  zm� nit. Novou hodnotu potvrdíte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER. 
 
 

 
Konec nabíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním �ádku displeje namísto údaje o typu a 
po� tu � lánk�  problikává nápis „FULL“ (Pln�  nabito). Zp� t do programovacího re�imu se vrátíte krátkým stisk em tl. 
BAT TYPE/START. 
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4.4.2 Vybíjení olov � ných akumulátor �  
Po vstupu do menu pro vybíjení olov� ných akumulátor�  krátkým stiskem tl. START/ENTER aktivujte pole pro 
nastavování vybíjecího proudu , který m� �ete (v rozmezí 0,1 – 1,0 A) nastavit pomocí tl. IN C a DEC. Krátkým 
stiskem tl. START/ENTER p�ejdete na volbu jmenovitého nap � tí. Jmenovité nap� tí (2 V na � lánek) slou�í pro 
automatické nastavení správného koncového nap� tí pro vybíjení. V závorce za hodnotou nap� tí je v�dy také 

udáván odpovídající po� et � lánk�  - nap�. 12 V (6P). Nastavit je m� �ete pomocí tl. INC a DEC v rozsahu 2 a� 20 V. Nast avenou hodnotu 
potvr� te stiskem tl. START/ENTER. 
Vlastní vybíjení spustíte dlouhým stiskem (po dobu delší ne� 3 vte �iny) tla� ítka START/ENTER. Na displeji krátce problikne nápis —Battery 
Check— a poté se objeví provozní displej. 

 
Provozní displej 
B� hem nabíjení je na displeji v prvním �ádku indikován typ a po� et vybíjených � lánk�  (Pb-6 - 6 � lánk� , 12 V), 
nabíjecí proud a okam�ité nap � tí akumulátoru. Druhý �ádek udává re�im � innosti nabíje� e (DSC - vybíjení), 
� as uplynulý od spušt� ní nabíjení v minutách a sekundách a celkový dodaný náboj v mAh.  
vybíjení m� �ete kdykoliv ukon � it stiskem tl. BATT TYPE/STOP. 
Pokud v pr� b� hu první minuty vybíjení stisknete krátce tl. START/ENTER, údaj vybíjecího proudu za� ne 
blikat a m� �ete jej dodate � n�  zm� nit. Novou hodnotu potvrdíte dalším krátkým stiskem tl. START/ENTER. 
 
 

Konec vybíjení je signalizován zvukovým znamením (pípáním), V prvním �ádku displeje namísto údaje o typu a 
po� tu � lánk�  problikává nápis „END“ (Konec). Zp� t do programovacího re�imu se vrátíte krátkým stisk em tl. BAT 
TYPE/START. 
 

 
 
4.6 PROGRAMOVÁ SMY� KA PRO UKLÁDÁNÍ NABÍJECÍCH/VYBÍJECÍCH PROGRAM �  DO PAM� TI „SAVE DATA“ 
Toto menu slou�í pro ukládání celých nabíjecích pro gram�  s nastavenými parametry pro vybíjení a nabíjení (pop�. cykly) pro akumulátorové 
sady ur� itého typu, po� tu � lánk�  a kapacity. Do pam� ti ukládáte „náv� ští“ obsahující základní údaje o akumulátorové sad�  (typ � lánk� , 
jmenovité nap� tí sady a jmenovitá kapacita, které je následováno výše popsanými menu pro nabíjení, vybíjení a cyklický provoz. Díky tomu 
nemusíte poka�dé, kdy� se rozhodnete nabíjet n � jaký akumulátor, zadávat a m� nit parametry – pouze vyvoláte p�íslušné údaje z pam� ti 
nabíje� e. K dispozici je 5 pam� tí. 
Postup nastavování je pro všechny typy akumulátor�  podobný, popíšeme jej proto pouze na p�íkladu NiMH akumulátor� . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na prvním �ádku náv� ští je po�adové � íslo programu v pam� ti (01 a� 05) a pole pro volbu typu � lánk� . Pokud zvolíte NiMH, bude se dále 
objevovat menu pro NiMH akumulátory. Sou� ástí parametr�  ukládaných do pam� ti je i typ lithiových akumulátor� , tak�e po vyvolání z pam � ti je 
v�dy automaticky nastaven správný typ Li-xx akumulá tor�  s p�íslušnými jmenovitými a mezními hodnotami nap� tí. Pamatujte, �e aby bylo v 
menu "SAVE DATA" mo�né ulo�it správný typ lithiovýc h akumulátor� , musí být p�edem tento typ zvolen v menu "USER SET". V menu "SAVE 
DATA" není mo�né typ lithiových akumulátor �  m� nit. Tj. pokud v "USER SET" nastavíte Li-Fe akumulátory, bude vám úvodní náv� ští "SAVE" 
nabízet volbu mezi NiCd, NiMH, LiFe a Pb akumulátory. Pokud v "USER SET" nastavíte Li-poly akumulátory, bude k dispozici volba mezi NiCd, 
NiMH, LiPo a Pb akumulátory atd. 
Po vyvolání nabíjecího/vybíjecího programu pro lithiové akumulátory z pam� ti (menu "LOAD DATA") se automaticky nastaví typ lithových 

akumulátor�  ulo�ený v dané pam � ti bez ohledu na to, jaký typ byl p�ed vyvoláním ulo�eného programu 
nastaven v menu "USER SET". 
V druhém �ádku jsou údaje slou�ící pro identifikaci konkrétní  sady – jmenovité nap� tí (rozsah nastavení 0,1-
33,6 V) a jmenovitá kapacita v mAh (nastavit lze 10-9990 mAh). Tyto údaje jsou pouze informativní a nijak 
neovliv� ují nabíjení – nastavená kapacita tedy neslou�í jak o maximální limit pro nabíjení (ten se nastavuje 
jinde – viz 4.2). 
 
Dlouhým stiskem tl START/ENTER p�ejdete do menu pro nastavování parametr�  nabíjení a vybíjení pro 
zvolený typ � lánk� . Tato menu byla popsána v kapitolách 4.3 a� 4.5. I  zde m� �ete volit mezi re�imem s 
automatickým nabíjení nebo vybíjením, kde je t�eba nastavit maximální limit pro nabíjecí nebo vybíjecí 
proud a re�imem s ru � ním nastavením parametr� . Mezi re�imy se p �epíná stejným zp� sobem - po aktivaci 
pole pro nasavování proudu sou� asn�  stiskn� te tl. INC a DEC a podr�te je stisknuté, dokud nedo jde k 
p�epnutí re�imu. 
 
 
Pro odlišení od b� �ného menu bliká v�dy v pravém horní rohu symbol „ *“. 
 
 
 
 
 
Jakmile jste spokojeni s nastavenými parametry, program m� �ete ulo�it do pam � ti dlouhým stiskem tl 
START/ENTER. Ukládání do pam� ti je indikováno nápisem „SAVE...“ na displeji a je doprovázeno 
zvukovým signálem (t� i pípnutí). 

 
Pokud byste cht� li zm� nit ji� ulo�ené parametry, prost �  zopakujte výše popsaný postup. Zvolte pam�� , kterou chcete m� nit, parametry nastavte 
dle pot�eby a vše ulo�te. 
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4.7 PROGRAMOVÁ SMY� KA PRO VYVOLÁVÁNÍ NABÍJECÍCH PROGRAM �  Z PAM� TI „LOAD DATA“ 
Toto menu slou�í k vyvolání nabíjecích/vybíjecích p rogram� , které jste ulo�ili do pam � ti nabíje� e postupem dle 4.6 (menu „Save Data“). 

 
Krátkým stiskem tl. START/ENTER p�ejdete na menu volby program�  „LOAD“. Krátkým stiskem tl. START/ENTER aktivujete pole pro volbu 
� ísla program�  a pomocí tl INC nebo DEC nalistujete po�adovaný pr ogram, v � em� vám pomáhají informa � ní údaje o typu akumulátor� , 
jmenovitém nap� tí a jmenovité kapacit�  sady. 
 
Jakmile nalistujete správný program, z pam� ti jej vyvoláte dlouhým stiskem tl. START/ENTER. Vyvolávání programu je indikováno nápisem 
„LOAD...“ doprovázeným zvukovým signálem. 
 
4.8 DALŠÍ DOPL � KOVÉ INFORMACE POSKYTOVANÉ B � HEM NABÍJENÍ/VYBÍJENÍ 

 
V kapitole 4.3.2 v� nované nabíjení lithiových akumulátor�  s vyu�itím vestav � ného balanceru jste se ji� seznámili 
s indikací nap� tí na jednotlivých � láncích v sad� , která je b� hem nabíjení i vybíjená p�ístupná po stisku tl. INC. 
Pokud není akumulátor prost�ednictvím servisního konektoru k balanceru p�ipojen, údaje o nap� tí jsou 
pochopiteln�  nulové. 
 
 

 
Opakovaným stiskem tl. DEC je mo�no procházet smy � ku s dalšími menu poskytujícími další informace o pr� b� hu nabíjení a nastavení 
nabíje� e. P�i nabíjení ostatních typ�  � lánk�  je do této smy� ky mo�no vstupovat stiskem tl. INC i DEC. 
 
První menu zobrazuje dle zvoleného typu akumulátoru: 
a) pro lithiové a Pb akumulátory koncové nap� tí, kterého bude dosa�eno na konci nabíjení/vybíjen í. 
b) pro NiCd a NiMH akumulátory nastavenou hodnotu citlivosti delta-peak detekce 
 
 
 
 
 
 
 

 
Druhé menu informuje o tom, zda byl zapnut (ON) nebo vypnut (OFF) obvod pro ukon� ení nabíjení p� i 
p�ekro� ení maximálního dodaného náboje (kapacity), zobrazován je i nastavený limit kapacity (viz 4.2). 
 
 
 
Toto menu informuje o tom, zda byl zapnut (ON) nebo vypnut (OFF) obvod pro ukon� ení nabíjení p� i 
p�ekro� ení maximální doby nabíjení, zobrazován je i nastavený � asový limit (viz 4.2). 

 
 

Další menu udává, zda je aktivován USB port pro p�enos dat do po� íta� e nebo 
informuje o tom, jak byl nastaven obvod pro ukon� ení nabíjení p�i p�ekro� ení 
maximální teploty, zobrazována je i nastavená limitní hodnota (viz 4.2). 

 
 
 
Toto menu  zobrazuje teplotu m�� enou vn� jším teplotním � idlem (prodává se zvláš� ). 
 
 
 
 
Toto menu zobrazuje hodnotu vstupního napájecího nap� tí nabíje� e – m� �e nap �. v� as varovat p�ed vybitím 
autobaterie, které by mohlo zp� sobit, �e se vám na letišti nepoda �í p�ed cestou dom�  nastartovat svoje auto... 

 
 
 
5. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 
Chybová hlášení upozor� ují na chyby obsluhy, vadné akumulátory nebo jiné problémy, které se vyskytnou p�i � innosti nabíje� e. Textová zpráva 
na displeji je v�dy doprovázena i zvukovým signálem . 
 
5.1 Chybová hlášení v d � sledku � innosti dodate � ných ochranných obvod �  nastavovaných v menu „USER SET“ 
Do této skupiny pat�í upozorn� ní na nízké vstupní napájecí nap� tí nabíje� e nebo na ukon� ení nabíjení p�i p�ekro� ení nastavené maximální 
hodnoty teploty nabíjeného akumulátoru, maximálního dodaného náboje (kapacity) nebo doby nabíjení. 

 
Objeví se, pokud je napájecí nap� tí ni�ší ne� hodnota nastavená v menu „USER SET“ (v iz 4.2). 
 
 
 
Objeví se, pokud došlo k ukon� ení nabíjení v d� sledku p�ekro� ení nastavené maximální teploty. 
Namísto ozna� ení typu akumulátor� “ v prvním �ádku problikává nápis „TEMP“ (Temperature = teplota). 
 
 
Objeví se, pokud došlo k ukon� ení nabíjení v d� sledku p�ekro� ení nastaveného maximálního dodaného náboje. 
Namísto ozna� ení typu akumulátor� “ v prvním �ádku problikává nápis „CAPA“ (Capacity = kapacita). 
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Objeví se, pokud došlo k ukon� ení nabíjení v d� sledku p�ekro� ení nastavené doby nabíjení. Namísto ozna� ení 
typu akumulátor� “ v prvním �ádku problikává nápis „TIME“ (Time = � as). 
 
 

5.2 Ostatní chybová hlášení 
Objeví se, pokud spustíte nabíjení nebo vybíjení, ale k výstupu není p�ipojen �ádný akumulátor nebo je vadný 
(p�erušený). Objeví se také, pokud dojde k odpojení akumulátoru b� hem nabíjení. 
 

Objeví se, pokud je na výstupu nabíje� e zkrat. Zkontrolujte akumulátor a nabíjecí kabely. 
 
 
 
Objeví se , pokud je nabíjený akumulátor p�ipojen s opa� nou polaritou. 
 
 
 
Signalizuje vá�nou závadu obvod �  nabíje� e. nabíje�  zašlete k oprav� . 
 
 
 
Nap� tí lithiového akumulátoru nebylo zvoleno správn� . D� kladn�  ov�� te skute� ný po� et � lánk�  sady. 
 
 
 
Procesor detekoval, �e nap � tí je ni�ší, ne� by odpovídalo nastavenému po � tu � lánk� . Zkontrolujte po� et � lánk�  
sady. 
 
 
Procesor detekoval, �e nap � tí je vyšší, ne� by odpovídalo nastavenému po � tu � lánk� . Zkontrolujte po� et � lánk�  
sady. 
 
Objeví se p�i nabíjení lithiových � lánk� , pokud nap� tí n� kterého z � lánk�  pokleslo pod bezpe� nou hranici. 
Stiskem tl. INC, zatímco výstra�né hlášení je na di spleji, m� �ete zkontrolovat nap � tí na jednotlivých � láncích, a 
odhalit tak, který je vadný. 
 
Objeví se p�i nabíjení lithiových � lánk� , pokud nap� tí n� kterého z � lánk�  vzrostlo nad bezpe� nou hranici. 
Stiskem tl. INC, zatímco výstra�né hlášení je na di spleji, m� �ete zkontrolovat nap � tí na jednotlivých � láncích, a 
odhalit tak, který je vadný. 
 
Objeví se p�i nabíjení lithiových � lánk� , pokud byl p�erušen kontakt na kabelu nebo konektoru propojujícím jeden 
� lánek s balancerem v nabíje� i. Stiskem tl. INC, zatímco výstra�né hlášení je na  displeji, m� �ete zkontrolovat 
nap� tí na jednotlivých � láncích, a odhalit tak, který je vadný (nulové nap� tí). 
 
Objeví se, pokud vnit�ní teplota nabíje� e p�esáhla bezpe� nou mez. Zastavte probíhající proces a nabíje�  
nechejte vychladnout. 
 
 
Objeví se, pokud nabíje�  p�i nabíjení není schopen z n� jakého d� vodu pokra� ovat v nabíjení dle nastavených 
parametr� . Nabíje�  zašlete k oprav� . 
 
 

Pozn.:  Pokud nastavíte pro vybíjení vyšší jmenovité nap� tí, ne� odpovídá skute � nému po� tu � lánk� , nabíje�  prost�  ukon� í n� kolik vte�in po 
zapnutí � innost (pop�. vybije akumulátor na nastavené nap� tí, pokud jeho po� áte� ní nap� tí bylo vyšší). Nejde o nebezpe� ný stav. 
 
Alarm zrušíte krátkým stiskem tl. BATT TYPE/STOP. P �ed novým spušt � ním nejprve vyhledejte a odstra � te závadu! 
 
6. USB port a program pro zobrazování pr � b� hu nabíjení na PC 
Jako dodate� né p�íslušenství je dodáván USB kabel s adaptérem a 
s komunika� ním softwarem pro opera� ní systém Windows umo� � ující 
p�ipojení nabíje� e k osobnímu po� íta� i a sledování pr� b� hu nabíjení nebo 
vybíjení na obrazovce po� íta� e. Instalace kabelu a software je velmi 
jednoduchá, probíhá pov� tšinou automaticky s vyu�itím obvyklého „Plug 
and Play“ postupu. Ovlada�  (driver) pro USB port a nabíje� e �ady Shark e-
Station samoz�ejm�  v softwarovém balí� ku nechybí. 
Systémové po�adavky: 
Procesor: Pentium III nebo vyšší 
RAM: min 256 kB 
Hard disk: cca 5 MB volného místa 
Grafika: VGA True Color, 1024x768 nebo vyšší 
Opera� ní systém: Windows 2000, Windows XP 
Funkce programu 
Na obrazovce PC je krom�  typu práv�  nabíjených akumulátor�  pr� b� �n �  
zobrazováno v � íselné podob�  okam�ité nap � tí akumulátoru, 
nabíjecí/vybíjecí proud, dodaný/vybitý náboj, teplota akumulátoru, ztrátový 
výkon nabíje� e, � as a vstupní napájecí nap� tí nabíje� e. P�i nabíjení 
lithiových akumulátor�  p�ipojených k nabíje� i také prost�ednictvím servisního konektoru je zobrazováno také nap� tí jednotlivých � lánk�  v sad� . 
Graficky je zobrazován pr� b� h nap� tí, proudu, náboje (kapacity) a teploty, p�i� em� zobrazování jednotlivých k �ivek m� �ete pro v � tší 
p�ehlednost kdykoliv zapínat nebo vypínat. V p�ípad�  nabíjení lithiových akumulátor�  potom také nap� tí na jednotlivých � láncích ve form�  
sloupcového diagramu. Pomocí speciální funkce „Cursor Info“ m� �ete ode � íst výše uvedené � íselné hodnoty pro kterýkoliv okam�ik nabíjení 
(vybíjení), stejn�  tak mohou být � íseln�  a graficky zp� tn�  zobrazeny hodnoty nap� tí jednotlivých Li-poly � lánk� . Grafické záznamy se všemi 
daty je mo�no ukládat do pam � ti, p�ímo tisknout (jeden graf na stranu A4 nale�ato), gr afy je mo�no exportovat ve formátu BMP nebo jako 
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Windows metasoubor pro další zpracování. Program umo� � uje všechny operace s okny b� �né ve Windows – tj. �adit n� kolik oken s grafy 
vodorovn� , svisle nebo kaskádovit�  pro porovnávání r� zných graf�  atd. Pro rekapitulaci nabíjení/vybíjení je mo�no c elý pr� b� h znovu zrychlen�  
p�ehrát (funkce „Redraw“) a nechat tak po� íta�  grafy vykreslovat znovu. Podrobný návod k obsluze a vyu�ití USB interface a programu je 
sou� ástí softwarového balí� ku dodávaného s kabelem. 
 
7. LIMITY MAXIMÁLNÍHO ZATÍ�ENÍ NABÍJE � E 
Vzhledem k tomu, �e mno�ství tepla, které m � �e BC-6 vyzá �it do okolí, má své meze, je pro zajišt� ní bezpe� ného provozu maximální nabíjecí i 
vybíjecí proud automaticky limitován v závislosti na po� tu � lánk�  p�ipojeného akumulátoru. Proudové omezení pro celý provozní rozsah je 
uvedeno v následující tabulce. 
NiCd/NiMH akumulátory 
Po� et 
� lánk �  

Jmenovité 
nap� tí (V) 

Max. nabíjecí 
proud (A) 

Max. vybíjecí 
proud (A) 

1-4 1,2 – 4,8 5,0 1,0 
5 6,0 5,0 0,8 
6 7,2 5,0 0,7 
7 8,4 5,0 0,6 
8 9,6 5,0 0,5 

10 12,0 4,2 0,4 
12 14,4 3,5 0,3 
14 16,8 3,0 0,3 
15 18,0 2,8 0,3 

Li-poly akumulátory 
1 3,7 5,0 1,0 
2 7,4 5,0 0,7 
3 11,1 4,5 0,5 
4 14,8 3,4 0,3 
5 18,5 2,7 0,3 
6 22,2 2,3 0,2 

 

Li-ion akumulátory 
Po� et 
� lánk �  

Jmenovité 
nap� tí (V) 

Max. nabíjecí 
proud (A) 

Max. vybíjecí 
proud (A) 

1 3,6 5,0 1,0 
2 7,2 5,0 0,7 
3 10,8 4,6 0,5 
4 14,4 3,5 0,3 
5 18,0 2,8 0,3 
6 21,6 2,3 0,2 

Li-Fe akumulátory 
1 3,3 5,0 1,0 
2 6,6 5,0 0,8 
3 9,9 5,0 0,5 
4 13,2 3,8 0,4 
5 16,5 3,0 0,3 
6 19,8 2,5 0,3 

 
 
 

Pozn.: Pokud pro nabíjení nebo vybíjení nastavíte proudy v� tší, ne� jsou maximální hodnoty pro daný po � et � lánk�  uvedené v tabulce, nabíje�  
automaticky nastaví maximální mo�ný proud. S tím, j ak nap� tí na akumulátoru b� hem nabíjení roste, m� �e nabíje �  nabíjecí proud pon� kud 
zmenšit a naopak p�i vybíjení bude s poklesem nap� tí na akumulátoru vybíjecí proud zv� tšovat. Doporu� ujeme proto pro vybíjení v�dy nastavit 
proud dle výše uvedené tabulky, abyste p�edešli zvyšování vybíjecího proudu v záv� re� né fázi vybíjení, kdy se akumulátory stávají citliv� jšími 
na zatí�ení. 
 
8. SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO NABÍJENÍ S BALANCEREM 

 
 
 
Záru� ní list 
V p�ípad� , �e tento výrobek vy�aduje servis, � i� te se, prosím, následujícími 
zásadami: 
1. Pokud je to mo�né, pou�ijte pro zabalení výrobku  p� vodní obal. 
Nepou�ívejte p � vodní kartónový obal jako kone� ný vn� jší obal 
2. P�ilo�te podrobný popis vašeho pou�ívání nabíje � e a problému, se kterým 
jste se setkali. P�ilo�te o � íslovaný seznam p�ilo�eného p �íslušenství a uve� te 
jakékoliv další údaje, které mohou servisu usnadnit práci. Lístek ozna� te 
datem a znovu se ujist� te, �e je opat �en vaší plnou adresou a telefonním 
� íslem. 
3. Uve� te svoje jméno, adresu a telefonní � íslo, kde budete k zasti�ení 
b� hem pracovního dne. 
Tento záru� ní list oprav� uje k provedení bezplatné záru� ní opravy výrobku 
dodávaného firmou rcm Pelikán ve vyzna� ené lh� t� . Záruka se nevztahuje na 
jakýkoliv výrobek nebo jeho � ást, který byla nesprávn�  instalován, bylo s ním 
hrub�  nebo nesprávn�  zacházeno, nebo byl poškozen p�i havárii, nebo na 
jakoukoliv � ást výrobku, která byla opravována nebo m� n� na 
neautorizovanou osobou. Stejn�  jako jiné výrobky jemné elektroniky 
nevystavujte tento nabíje�  p� sobení vysokých teplot, vlhkosti nebo prašnému 
prost�edí. Neponechávejte jej po delší dobu na p�ímém slune� ním sv� tle. 

Záru� ní lh � ta 24 m� síc �  od data prodeje. 
Datum prodeje: 
 
Razítko a podpis prodejce: 
 
Po�adavek na záru � ní opravu uplat � ujte výhradn �  v prodejn � , 
kde jste soupravu zakoupili, nebo p � ímo u dovozce. 
 
Dovozce 
 

rcm Pelikán 
Doubravice 110 
Pardubice 
533 53 
info@rcm-pelikan.cz  
www.rcm-pelikan.cz  
tel: 466 260 13

 


